HP Photosmart 420 series 
Przenosne studio fotograficzne 




Podr$czne instrukcje dotyczqce 
drukarki 




invent 



www, hp, com /support 



AuBira. Bejgiuni Central America A The Capbbwn. PenmnrV detain, frnpee, 
Gcnrnrtf, Ireland, link, LuBcinbo^g. NcttScf lands* T*hfn*if. fariugd, Finland, 
l**du\ SwiUndnnd and Hie Unilcd Kingdom. 





. J >:■ 


><j-|J-~id 1V1 iTpii ■'■•'■■■J 


&j-ll-4nt-Ud& 

0 MM 




:,3U0fll I-4V 


«OO0 I?" 






J5-1I-*H^775I 
r™ ni-TTW- m- 1 










M 


jJi-icui-iiU 




i-.- ! c--:<i--- 171 

oi woo n wtraui 




UJOUOI-IOIA 






tan!:. 1 i^riviel 
tz-.r>l:-' ilDQ~fa i 


|*TOIIf ■ 
tfrD-FI 1 -:iii-9- L 


IS12 3222 


>— ' 




mw 




- BilCaafStJ 

w 11 2] r' 

tan sue 




i-aiar i ■ aafi 








urn 




■ jE-lll 




IKOU J« 




BO MLB 










=* 


rmoxir i i i 
m :-.', 


r-J 


IT in 




IS50SS356* 





Iiai 22 ru *&i 


UWn 










wnui "J 


N'fllB 


i gw -<>- 




1 '1 ■ S5*J 




IKO --i 1 LAXM 














l**«K 1:3 


l-US^lXWWr 


CL JJ" ■ ■ - ■ 


IJJ0OJ1 1 -ZSty 




•• 


tartrta 






DH777SnH 


new 1441 




*Hi» 






3630' II lit 


r j".*i Ai-k-il lWT>V>Vl| 


i y. T 1 1 "jMy>; 


Seth Abfca 


DBfrKCIOOU 




h 33 1 II i T =■! « 


HI 






■■5o:!i 


Aim' k-i 








"'Hp" 


-nia- 7<i< fi Ji 




!»-] 1 M 


W5i»IO 


'.■-'n' l^Jii^l^Ull 


*-' — '*! 1 


l-HIO-tyj-Mli 




HTJ-IWJI7T 




ail M^-Eaat 
c-HK-j.niirisi 







Prawa autorskie i znaki 
towarowe 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Zawarte w niniejszym dokumencie 
informacje mogq ulec zmianie bez 
powiadomienia. Z wyja.tkiem 
przypadkow przewidzianych prawem 
autorskim, reprodukowanie, adaptacja 
badz ttumaczenie tego materiatu jest 
zabronione bez uprzedniej pisemnej 
zgody. 

Uwaga 

Jedyne gwarancje, jakich HP udziela 
na produkty i ustugi, sa_ okreslone w 
oswiadczeniach gwarancyjnych 
dostarczanych wraz z takimi 
produktami i ustugami. Zadna 
informacja zawarta w niniejszym 
dokumencie nie moze bye 
interpretowana jako dodatkowa 
gwarancja. HP nie ponosi 
odpowiedzialnosci za btedy 
techniczne lub redakcyjne oraz braki 
wystepujace w niniejszym 
dokumencie. 

Firma Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nie ponosi zadnej 
odpowiedzialnosci za przypadkowe 
lub posrednie uszkodzenia 
wynikajace z dostarczenia, 
funkejonowania lub wykorzystania 
tego dokumentu oraz opisanego 
w nim materiatu. 

Znaki towarowe 

HP, logo HP i PhotoSmart stanowia^ 
wtasnosc firmy Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Logo Secure Digital jest znakiem 
towarowym firmy SD Association. 
Microsoft i Windows s^ zastrzezonymi 
znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation. 

Mac, logo Mac i Macintosh sa_ 
zastrzezonymi znakami towarowymi 
firmy Apple Computer, Inc. 
Nazwa i logo Bluetooth sa. wtasnoscia^ 
firmy Bluetooth SIG, Inc. i kazdy 
przypadek uzycia tych znakow przez 
firme Hewlett-Packard Company jest 
objQty licencja.. 
Nazwa PictBridge oraz logo 
PictBridge sq zastrzezonymi znakami 
towarowymi stowarzyszenia Camera 
& Imaging Products Association 
(CIPA). 



Inne marki i ich produkty sa. znakami 
towarowymi lub zastrzezonymi 
znakami towarowymi ich wtascicieli. 
Oprogramowanie wbudowane 
drukarki powstato cz^sciowo na 
podstawie prac grupy Independent 
JPEG Group. 

Prawa autorskie do niektorych zdj^c 
zawartych w niniejszym dokumencie 
nalezy do ich pierwotnych wtascicieli. 

Kontrolny numer 
identyfikacyjny modelu 
VCVRA-0501 

Ze wzgledu na obowiazek 
identyfikacji produktowi nadano 
prawny numer modelu (Regulatory 
Model Number). Kontrolny numer 
modelu tego produktu to 
VCVRA-0501 . Nie nalezy mylic tego 
numeru z nazwa. rynkowq 
(HP PhotoSmart 420 series 
Przenosne studio fotograficzne) lub 
numerem produktu (Q6366A). 

Bezpieczehstwo 

Podczas korzystania z produktu 
zawsze nalezy przestrzegac 
podstawowych zasad bezpieczenstwa 
w celu zmniejszenia ryzyka doznania 
obrazeh na skutek dziatania ognia lub 
porazenia pradem elektrycznym. 

AOstrzezenie Aby uniknac 
pozaru lub porazenia 
pradem elektrycznym, nie 
nalezy narazac tego 
urzadzenia na dziatanie 
deszczu lub jakiejkolwiek 
wilgoci. 

• Przeczytaj ze zrozumieniem 
instrukeje instalacji dotaczone 
do drukarki. 

• Urzadzenie podtaczaj tylko do 
uziemionego gniazda 
elektrycznego. Jesli nie 
wiadomo, czy gniazdo jest 
uziemione, nalezy zapytac 
wykwalifikowanego elektryka. 

• Nalezy przestrzegac wszystkich 
ostrzezeri i instrukeji 
umieszczonych na urzadzeniu. 

• Przed rozpoczeciem 
czyszczenia urzadzenia nalezy 
go odtaczyc od gniazda 
sieciowego. 

• Nie nalezy instalowac ani 
uzywac tego urzadzenia w 



poblizu wody lub w przypadku, 
gdy uzytkownik jest mokry. 

• Urzadzenie nalezy zainstalowac 
bezpiecznie na stabilnej 
powierzehni. 

• Nalezy uzywac wytacznie 
zasilaczy wymienionych na liscie. 

• Urzadzenie nalezy ustawic w 
bezpiecznym miejscu, aby 
przewod zasilajacy nie byt 
narazony na uszkodzenie lub 
nadepniecie, oraz aby nikt si§ o 
niego nie potknat. 

• Jesli urzadzenie nie dziata 
prawidtowo, nalezy zapoznac 
si§ z informacjami na temat 
rozwiazywania problemow 
dost^pnymi w Pomocy 
ekranowej drukarki. 

• Urzadzenie nie zawiera 
elementow, ktore moga, bye 
naprawiane przez uzytkownika. 
Wykonywanie czynnosci 
serwisowych nalezy zlecac 
wykwalifikowanemu personelowi. 

• Urzadzenia nalezy uzywac w 
pomieszczeniu posiadajacym 
dobra^ wentylacj§. 

W trosce o srodowisko 
naturalne 

Firma Hewlett-Packard Company 
doktada wszelkich starah, aby jej 
produkty byty przyjazne dla 
srodowiska. 

Ochrona srodowiska 

Ta drukarka zostata zaprojektowana 
w taki sposob, aby jej wptyw na 
srodowisko byt minimalny. Dodatkowe 
informacje o programie ochrony 
srodowiska firmy HP mozna znalezc 
w witrynie sieci Web firmy HP pod 
adresem www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Wytwarzanie ozonu 

Niniejszy wyrob nie wytwarza 
znaczacych ilosci ozonu (0 3 ). 

Zuzycie papieru 

Niniejszy produkt nadaje si§ do 
uzycia z papierem makulaturowym wg 
normy DIN 19309. 

Czesci plastikowe 

Wykonane z tworzyw sztucznych 
czesci wazace wi^cej niz 24 gramy 
(0,88 uncji) sa.oznaczone zgodnie 
z miedzynarodowymi standardami, 
co umozliwia zidentyfikowanie tych 



tworzyw w celu przeprowadzenia ich 
utylizacji. 

Informacje o bezpieczeristwie 
materiatow 

Broszury opisujace srodki 
bezpieczeiistwa przy obchodzeniu sie 
z materiatami (MSDS) dostepne S£[w 
witrynie firmy HP pod adresem 
www.hp.com/go/msds. Klienci, ktorzy 
nie maja, dostepu do Internetu, 
powinni skontaktowac sie; z dziatem 
obstugi klientow. 

Program wtornego wykorzystania 
surowcow 

Firma HP podejmuje w wielu krajach 
coraz wiecej inicjatyw dotyczacych 
zwrotu oraz recyklingu swoich 
produktow, a takze wspotpracuje 
z najwi^kszymi na swiecie osrodkami 
recyklingu urzadzeri elektronicznych. 
Firma HP oszczedza zasoby 
naturalne, ponownie sprzedajac 
niektore swoje najbardziej popularne 
produkty. 

Ten produkt firmy HP zawiera otow w 
potaczeniach lutowanych, co moze 
wymagac odpowiedniego ich 
zabezpieczenia po zakoiiczeniu 
okresu uzytkowania. 
Usuwanie zuzytych urzadzeri przez 
uzytkownikow w prywatnych 
gospodarstwach domowych w Unii 
Europejskiej 



urzadzeri w celu recyklingu, nalezy 
kontaktowac sie z urz^dem miasta, 
firmq zajmuja^c£[ sie wywozem smieci 
lub sklepem, w ktorym dany produkt 
zostat zakupiony. 

Wiecej ogolnych informacji na temat 
zwracania i recyklingu produktow 
firmy HP mozna znalezc na stronie 
internetowej: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 




Ten symbol na produkcie lub na jego 
opakowaniu oznacza, ze dany 
produkt nie moze bye usuwany razem 
z innymi domowymi odpadkami. 
Uzytkownik ma obowiazek usunac 
zuzyte urzadzenie, przekazuja^c je do 
recyklingu w wyznaczonym punkcie 
odbioru odpadkow sprzetu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Oddzielne sktadowanie i recykling 
zuzytych urzadzeri w miejscu wywozu 
odpadkow stuzy zachowaniu 
naturalnych zasobow i zapewnia, ze 
sq one przetwarzane w sposob 
bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i 
dla srodowiska. Aby uzyskac wiecej 
informacji na temat miejsc, w ktorych 
mozna pozbywac sie zuzytych 
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HP PhotoSmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 



\ Witamy 



Dziekujemy za zakup zestawu HP Photosmart 420 series Przenosne studio 
fotograficzne! HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne to innowacyjne 
potaczenie aparatu i drukarki w pojedynczym tatwym w uzyciu urza_dzeniu. 

Uwaga Wyst§pujace w tym podreczniku odwotania do drukarki dotycza^tej 
\-&\ czesci urzadzenia Przenosne studio fotograficzne, ktora nie jest aparatem. 

Rozpocz$cie 

Rozpoczecie pracy z nowym zestawem HP Photosmart Przenosne studio 
fotograficzne jest bardzo tatwe. Aby rozpocza_c prac§, wystarczy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

• Rozpakowanie i skonfigurowanie urza_dzenia 

• Wykonanie pierwszego zdjecia 

• Nacisniecie przycisku Drukuj 

Rozpakowanie i skonfigurowanie urzadzenia 

Przed wykonaniem pierwszego zdj^cia i wydrukowaniem go nalezy rozpakowac 
zestaw HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne i wykonac pewne proste 
czynnosci konfiguracyjne. 




Rozpakowanie zestawu HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne 

1. Usuii tasm§ i kartonowe elementy opakowania znajdujace si§ wewnqtrz i na 
zewna.trz drukarki. 

2. Sprawdz zawartosc opakowania. Zawartosc moze si^ roznic w zaleznosci od 
kraju/regionu. Sprawdz rzeczywista. zawartosc opakowania. 

- Drukarka HP Photosmart 420 series 

- Aparat cyfrowy HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne M-series, 
dwa akumulatory NiMH typu AA oraz pasek na r§k§ 

- Dysk CD z oprogramowaniem HP Photosmart 

- Dysk CD Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart 

- Pilot zdalnego sterowania drukarki i bateria 

- Dokumentacja 

- Probki arkuszy papieru, zestaw kart indeksowych i torba na nosniki (w 
przypadku niektorych krajow/regionow torba na nosniki nie nalezy do 
wyposazenia) 



Podr^czne instrukcje dotycz§ce zestawu HP Photosmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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- Pojemnik z tuszem trojkolorowym HP 

- Kabel audio/wideo 

- Kabel USB (specjalny miniaturowy kabel uzywany zarowno z aparatem, jak i 
z drukarkaj 

- Zasilacz 




Mocowanie paska na rqkq i wktadanie akumulatorow 

1. Zamocuj pasek na rqkq na boku aparatu tak, jak pokazano na ilustracji. 

2. Otworz znajdujaca_si§ z boku aparatu pokrywk§ baterii/karty pamieci, 
przesuwaja_c ja. w dot aparatu. 

3. Wtoz do aparatu dwa akumulatory NiMH typu AA, jak pokazano na ilustracji. 

4. Zamknij pokrywk§ baterii/karty pamieci, naciskajac ja. i przesuwaja_c w gor^ 
aparatu az do zatrzasni^cia. 

Podta^czanie kabla zasilajacego 

1. Podta.cz kabel zasilajapy z tytu drukarki, a nast^pnie podtacz go do dziatajacego 
gniazda elektrycznego. 

2. Otworz zasobnik wyjsciowy. 

3. Nacisnij przycisk Zasilanie na drukarce. 
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Umieszczanie aparatu wstacji dokujacej i tadowanie akumulatorow 

1. Otworz pokrywq stacji bazowej aparatu. 

2. Wytacz aparat, jesli jest wtapzony. 

3. Trzymajac aparat skierowany tylna_ strong do siebie, umiesc go w stacji 
dokujacej. Ustaw aparat tak, aby ztacze dokowania znajdujace siq na dolnej 
scianie aparatu pasowato do ztacza znajdujacego siq na gorze drukarki. Po chwili 
nastapi wtaczenie wyswietlacza aparatu. Na wyswietlaczu aparatu pojawia_si§ 
monity o ustawienie jezyka, regionu, daty i godziny. Wiecej informacji mozna 
znalezc w sekcji Ustawianie jezyka i regionu w aparacie oraz w sekcji Ustawianie 
daty i godziny w aparacie. 

Po ustawieniu jezyka, regionu, daty i godziny zacznie migac wskaznik zasilania 
aparatu. Oznacza to, ze tadowane sa_akumulatory. tadowanie moze trwac do 20 
godzin. Gdy baterie zostana_ natadowane, nastapi wytaczenie tego wskaznika. 
Akumulatory musza^byc catkowicie natadowane, aby mozliwe byto zrobienie zdjecia 
przy uzyciu aparatu. Wiecej informacji o uzywaniu akumulatorow i ich tadowaniu 
mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu, ktory jest dostepny w 
formie elektronicznej na dysku CD Podrqcznik uzytkownika drukarki HP Photosmart. 



Podr^czne instrukcje dotyczQce zestawu HP Photosmart 420 series — 
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Ustawianie jezyka i regionu w aparacie 

r~)f Uwaga Ustawienia Language (Jezyk) i Region okreslaja_ domyslny format 



\~&\ zapisu daty oraz domyslny format sygnatu wideo uzywany podczas 

wyswietlania obrazow z aparatu na ekranie telewizora. Po pierwszym 
umieszczeniu aparatu w stacji dokujacej wyswietlany jest monit o ustawienie 
jezyka i regionu. 

1 . Naciskaj przyciski A yf lub ^ p- na drukarce, aby przewinac list§ jezykow i 
podswietlic odpowiedni jezyk. 

2. Nacisnij przycisk OK na drukarce, aby wybrac podswietlony jezyk. 
Wyswietlony zostanie monit o ustawienie regionu. 

3. Naciskaj przyciski 4f na drukarce, aby przewinac list§ krajow/regionow i 
podswietlic odpowiedni region. 

4. Nacisnij przycisk OK na drukarce, aby wybrac podswietlony region. 

Nast^pnie wyswietlony zostanie monit o ustawienie daty i godziny. 
Ustawianie daty i godziny w aparacie 

1 . Pierwsza^ podswietlony pozycjy jest format daty i godziny. Aby zmienic format 
daty i godziny, wybierz odpowiedni format, naciskajac przyciski na drukarce. 
Jezeli wybrany jest wtasciwy format daty i godziny, nacisnij przycisk p-, aby 
przejsc do pozycji Date (Data). 

2. Dostosuj wartosc podswietlonej pozycji, naciskajac przyciski ^rna drukarce. 

3. Aby przejsc do innych pozycji, naciskaj odpowiednio przyciski ^ ^ na drukarce. 

4. Powtarzaj czynnosci opisane w krokach 2 i 3 do momentu ustawienia poprawnej 
daty i godziny. 

5. Po wprowadzeniu prawidtowych wartosci daty i godziny nacisnij przycisk OK na 
drukarce. Wyswietlony zostanie ekran potwierdzenia z zapytaniem, czy zostaty 
wprowadzone poprawne wartosci daty i godziny. Nacisnij przycisk OK na 
drukarce, aby wybrac opcj§ Yes (Tak). 





Wktadanie baterii do pilota zdalnego sterowania 

1. Otworz pokryw§, ktora znajduje si§ z tytu pilota zdalnego sterowania, 
przesuwajac ja_w strong dolnej czesci pilota. 
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2. Wtoz do pilota bateri§ zgodnie ze wskazaniem. Styk baterii oznaczony znakiem 
plus powinien bye skierowany do gory. 

3. Zamknij pokryw§ pilota zdalnego sterowania, przesuwajac ja_ tak, aby zatrzasneta 
siq na swoim miejscu. 

Wiecej informacji o korzystaniu z akumulatorow i zarzadzaniu nimi mozna znalezc w 
dokumencie Podrqcznik uzytkownika drukarki, ktory jest dost^pny w formie 
elektronicznej na dysku CD Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart. 

Po catkowitym natadowaniu akumulatorow aparatu mozliwe bedzie zakoiiczenie 
procesu konfiguracji i rozpoczecie robienia zdjec. 




Ladowanie papieru 

[lltyf Uwaga Na ilustracji pokazano drukark§ bez aparatu, aby lepiej widoczny byt 
\~^\ podajnik. Nie trzeba wyjmowac aparatu ze stacji dokuja^cej, aby zatadowac 
papier. 

1 . Otworz zasobnik wyjsciowy. Podajnik zostanie otwarty automatycznie. 

2. Zataduj do podajnika jedna, kart§ indeksowa. pobrana. z zestawu kart 
indeksowych, aby przygotowac si§ do wydrukowania strony wyrownywania po 
zainstalowaniu pojemnika z tuszem. 

3. Dopasuj prowadnic§ szerokosci papieru tak, aby przylegata do krawedzi karty 
indeksowej, lecz jej nie zginata. 

Aby uzyskac najlepsze wyniki drukowania, wybierz jeden z nast§puja_cych typow 
papieru fotograficznego HP wysokiej jakosci. 



Aby drukowac 


Uzyj nast^puja^cego typu papieru 


Wysokiej jakosci wydruki i 
powi^kszenia, zdj^cia paszportowe i 
zdjecia przeznaczone do zalaminowania 


Papier fotograficzny HP Premium Plus 


Obrazy o rozdzielczosci od sredniej do 
wysokiej ze skanerow lub aparatow 
cyfrowych 


Papier fotograficzny HP Premium 


Wydruki do zastosowaii codziennych i 
biznesowych 


Papier fotograficzny HP 

Papier fotograficzny HP Everyday 



Podr^czne instrukeje dotycz§ce zestawu HP Photosmart 420 series — 
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Wiecej informacji o papierze mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika 
drukarki, ktory jest dost^pny w formie elektronicznej na dysku CD Podrecznik 
uzytkownika drukarki HP Photosmart. 




Wkiadanie pojemnika z tuszem 

1. Wyjmij z opakowania pojemnik z tuszem trojkolorowym HP. 

2. Pociacjnij za rozowy uchwyt, aby usunac tasm§ czyszczaca^z pojemnika z tuszem. 

APrzestroga Dysz drukuja_cych i miedzianych stykow nie nalezy dotykac 
ani usuwac! 

3. Otworz zasobnik wyjsciowy (o ile jest to konieczne), a nast^pnie klapk§ dost^pu 
do pojemnika z tuszem. 

4. Umiesc pojemnik z tuszem trojkolorowym HP w uchwycie pojemnika. Pojemnik z 
tuszem powinien bye skierowany etykieta_do gory, miedzianymi stykami 
skierowanymi do wnefrza drukarki i dyszami drukuja_cymi skierowanymi w dot. 

5. Wepchnij pojemnik w uchwyt tak, aby zatrzasnat si§ na swoim miejscu. 

6. Zamknij klapk§ dost^pu do pojemnika z tuszem. 

7. Nacisnij przycisk OK na drukarce, aby wydrukowac strong wyrownywania. 



Uzyj odpowiedniego pojemnika z tuszem 



Aby drukowac 


Umiesc w uchwycie pojemnika jeden 
z nast^pujacych pojemnikow z tuszem 


Wydruki kolorowe 


Trojkolorowy HP (7 ml) 
Trojkolorowy HP (14 ml) 


Wydruki w czerni 


Fotograficzny szary HP 


Wydruki w kolorze sepii lub postarzone 


Trojkolorowy HP (7 ml) 
Trojkolorowy HP (14 ml) 


Tekst i kolorowa grafika 


Trojkolorowy HP (7 ml) 
Trojkolorowy HP (14 ml) 



Wiecej informacji o pojemnikach z tuszem mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik 
uzytkownika drukarki, ktory jest dostepny w formie elektronicznej na dysku CD 
Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart. 
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HP Photosmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 



Instalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Windows) 



§^> Uwaga Wazne! Kabel USB dostarczony razem z urza_dzeniem mozna 
dota_czyc dopiero po wyswietleniu odpowiedniego monitu. Oprogramowanie 
urzadzenia HP Photosmart mozna zainstalowac podczas tadowania 
akumulatorow. 

1 . Umiesc w napedzie w komputerze dysk CD z oprogramowaniem dla urza_dzenia 
HP Photosmart. 

2. Post^puj zgodnie z wyswietlanymi na ekranie instrukcjami, aby rozpoczac 
instalacji oprogramowania. Jesli nie zostana_wyswietlone instrukcje, uzyj 
programu Eksplorator Windows, aby znalezc i kliknqc dwukrotnie plik setup.exe, 
ktory dost^pny jest na dysku CD. 

3. Gdy wyswietlony zostanie odpowiedni monit, wybierz wlasciwy typ instalacji: Full 
(Petna) lub Express (Ekspresowa). 

Uwaga Aby mozliwe byto uzycie funkcji HP Instant Share w aparacie, 
nalezy zainstalowac petna_wersj§ oprogramowania. W przypadku 
systemow Windows 98 i Windows Me dost^pna jest tylko opcja Express 
(Ekspresowa). 

4. Gdy wyswietlony zostanie odpowiedni monit, podtacz drukark§ do komputera za 
pornoca^ dostarczonego kabla USB. Ustanowienie potaczenia i skopiowanie 
plikow na komputer moze trwac kilka minut (w starszych systemach moze to 
trwac dtuzej). 

5. Po wyswietleniu ekranu z tekstem gratulacyjnym kliknij opcj§ Print a demo page 
(Drukuj strong demonstracyjnaj. 

Instalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Mac OS) 

1 . Podtacz do drukarki kabel USB i podtacz drugi koniec tego kabla do komputera. 

2. Umiesc w napedzie w komputerze dysk CD z oprogramowaniem dla urzadzenia 
HP Photosmart. 

3. Kliknij dwukrotnie wyswietlony na pulpicie ikon§ dysku CD z oprogramowaniem 
HP Photosmart. 

4. Kliknij dwukrotnie ikon§ instalacji produktu HP Photosmart. Post^puj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie. 

5. Gdy wyswietlony zostanie program HP Setup Assistant (Asystent instalacji 
produktu HP), kliknij przycisk Next (Dalej). 

6. Jesli drukarka nie zostanie wykryta automatycznie, kliknij opcj§ Rescan USB 
(Skanuj ponownie porty USB). 

7. Gdy na liscie urza_dzeii pojawi si§ nazwa uzywanego urza_dzenia, kliknij opcj§ 
Next (Dalej). 

8. Kliknij Zakohcz. 

9. Gdy wyswietlony zostanie ekran Congratulations (Gratulacje), kliknij przycisk 
Done (Zakohcz). W uzywanej przegladarce otwarta zostanie strona rejestracji 




firmy HP. 



Podr^czne instrukcje dotyczQce zestawu HP Photosmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Rozdziat 1 



Wykonaj pierwsze zdjecie 



Wykonanie zdjecia przy uzyciu aparatu urza_dzenia HP Photosmart Przenosne studio 
fotograficzne jest bardzo proste — wystarczy wybrac odpowiednie ujecie i nacisnac 
przycisk. Przed wykonaniem zdjecia nalezy upewnic siq, ze akumulatory sa. 
catkowicie natadowane. 



Robienie zdjecia 

1 . Przy wta^czonym aparacie skadruj fotografowany obiekt za pomoca. wizjera. 

2. Trzymaj aparat nieruchomo obiema r^kami i nacisnij do potowy spust migawki 
znajdujqcy si§ na gorze aparatu. Aparat mierzy oraz ustawia ostrosc i 
naswietlenie. Po ustawieniu ostrosci kolor ramki ostrosci na wyswietlaczu ulega 
zmianie na zielony. 

3. Nacisnij spust migawki do koiica, aby wykonac zdjecie. Po wykonaniu zdjecia w 
aparacie generowany jest sygnat dzwiekowy i wykonane zdjecie jest widoczne na 
wyswietlaczu aparatu przez kilka sekund. 

4. Aby wykonac wiecej zdjec, powtarzaj kroki od 1 do 3. 

5. Aby przejrzec wykonane zdjecia, nacisnij przycisk Playback (Odtwarzanie) na 
aparacie. Na wyswietlaczu aparatu widoczne jest wykonane ostatnio lub 
wyswietlone ostatnio zdjecie. Naciskaj przyciski -4| |*- . aby przegla_dac wykonane 
zdjecia. 

» ■ * Wskazowka Aby oszczedzac bateri§, po obejrzeniu zdjec nacisnij ponownie 
" u " przycisk Playback (Odtwarzanie) w celu wylaczenia wyswietlacza aparatu. 

Wiecej informacji mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu, 
ktory jest dost^pny w formie elektronicznej na dysku CD Podrecznik uzytkownika 
drukarki HP Photosmart. 



Nacisnij przycisk Print (Drukuj). 

HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne zapewnia mozliwosc wydrukowania 
zdjec za pomocajednego przycisku zarowno w domu, jak i podczas podrozy. 
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HP Photosmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 




Drukowanie obrazu 

1 . Umiesc w podajniku kilka arkuszy papieru fotograficznego, skierowanych 
btyszczaca_powierzchnia_w strong przedniej czesci drukarki. Jezeli uzywany jest 
papier z zaktadka_, zataduj go w taki sposob, aby krawedz z zaktadka. byta 
podawana na koiicu. 

2. Dosuii scisle prowadnic§ szerokosci papieru do krawedzi papieru, tak aby nie byt 
zgi<?ty. 

3. Wytacz aparat i umiesc go w stacji dokujacej na drukarce. Po umieszczeniu 
aparatu w stacji dokujacej zarowno aparat, jak i drukarka urzadzenia 

HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne zostana^wtaczone automatycznie. 
Jesli to nie nastapi, nacisnij przycisk On (Wtapz) na drukarce. 

4. Naciskaj przyciski -^p-, aby przejsc do obrazu, ktory ma zostac wydrukowany, a 
nast^pnie nacisnij przycisk Print (Drukuj), aby wydrukowac pierwszy obraz. 
Nacisnij ponownie przycisk Print (Drukuj), aby wydrukowac dodatkowe kopie. 

Wiecej informacji o drukowaniu, drukowaniu przy uzyciu innego urzadzenia lub 
wspotuzytkowaniu obrazow z innymi uzytkownikami za pomoca.programu HP Instant 
Share mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika drukarki, ktory jest 
dost^pny w formie elektronicznej na dysku CD Podrecznik uzytkownika drukarki 
HP Photosmart. 

Uzyskiwanie dodatkowych informacji 

Razem z urza_dzeniem HP Photosmart 420 series Przenosne studio fotograficzne, 
oprocz tej broszury Podrqczne instrukcje dostarczana jest nast^pujaca dokumentacja: 

• Podrecznik uzytkownika drukarki urzadzenia HP Photosmart 420 series 
Przenosne studio fotograficzne: W podreczniku tym omowione sa_ podstawowe 
funkcje drukarki, sposob korzystania z drukarki bez podtaczania jej do komputera 
oraz podane sajnformacje dotyczace rozwiqzywania problemow sprzetowych. 
Podrecznik ten jest dost^pny w wersji elektronicznej na dysku CD Podrecznik 
uzytkownika drukarki HP Photosmart. 

• Pomoc ekranowa drukarki HP Photosmart: W Pomocy ekranowej drukarki 
dost^pne sa_ informacje dotyczqce korzystania z drukarki podtaczonej do 
komputera oraz rozwiqzywania problemow zwiazanych z oprogramowaniem. 



Podrqczne instrukcje dotyczace zestawu HP Photosmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Nalezy zainstalowac oprogramowanie przy uzyciu dysku CD z oprogramowaniem 
dla urzadzenia HP Photosmart. 

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania dla urzadzenia 
HP Photosmart mozna wyswietlic na ekranie Pomoc ekranowaj 

- Komputer z systemem Windows: Z menu Start wybierz kolejno polecenia: 
Programy (w systemie Windows XP wybierz polecenie Wszystkie 
programy) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help. 

- Macintosh: W aplikacji Finder wybierz kolejno polecenia Help (Pomoc) > 
Mac Help (Pomoc dla komputerow Mac), a nastepnie polecenia Library 
(Biblioteka) > HP Photosmart HP Photosmart Printer Help for Macintosh 
(Pomoc dla drukarki HP Photosmart na komputerze Macintosh). 

• Podrecznik uzytkownika aparatu urzadzenia HP Photosmart 420 series 
Przenosne studio fotograficzne: W podreczniku tym opisano sposob uzycia 
aparatu urzadzenia HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne do 
wykonywania zdjec, a takze podano informacje o funkcjach zaawansowanych, 
rozwiqzywaniu problemow i konserwacji urzadzenia. Podrecznik ten jest 
dost^pny w wersji elektronicznej na dysku CD Podrecznik uzytkownika drukarki 
HP Photosmart. 



Elementy sktadowe urzadzenia HP Photosmart Przenosne 
studio fotograficzne 

W tej sekcji podane sa. informacje o roznych sktadnikach urzadzenia HP Photosmart 
420 series Przenosne studio fotograficzne. 
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HP Photosmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 




Widok z przodu (urzadzenie zamkni$te) 



1 


Panel sterowania: Stuzy do sterowania podstawowymi funkcjami drukarki. 


2 


Pokrywa stacji bazowej aparatu: Otworz t§ pokryw§, aby umiescic aparat w stacji 
dokujacej na drukarce. 


3 


Zasobnik wyjsciowy: Otworz iq pokryw§, aby wydrukowac obraz lub podtaczyc do 
znajdujacego si§ z przodu drukarki portu aparatu aparat cyfrowy zgodny ze standardem 
PictBridge albo opcjonalna. kart§ bezprzewodowa. HP Bluetooth. Pokrywa ta powinna bye 
otwarta takze wowczas, gdy ma bye uzywany pilot zdalnego sterowania drukarka_. 



Podr^czne instrukeje dotyczQce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Widok z przodu (urzadzenie otwarte) 



1 


Podajnik: Stuzy do tadowania papieru. 


2 


Przedluzenie podajnika: Po wysuni^ciu stuzy do podtrzymywania papieru. 


3 


Prowadnica szerokosci papieru: Dosuni^cie prowadnicy do uzywanych arkuszy 
umozliwia ustawienie papieru we wtasciwym potozeniu. 


4 


Klapka dost§pu do pojemnika z tuszem: Otwierana w celu wtozenia lub wyjecia 
pojemnika z tuszem. 


5 


Taca wyjsciowa (otwarta): Na tej tacy umieszczane sa^ wydruki. 


6 


Port aparatu: Port ten umozliwia podtaczenie aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem 
PictBridge lub opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth. 


7 


Uchwyt: Wycia^nij, aby przeniesc drukark§. 
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HP PhotoSmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 




Tylna cz§sc drukarki 

Port USB: Ten port umozliwia podtaczenie drukarki do komputera za pomoca. 
dostarczonego kabla USB. 



Port wideo: Ten port umozliwia podtaczenie kabla wideo w celu wyswietlenia obrazow z 
drukarki na ekranie telewizora. 



Ztacze kabla zasilajacego: Stuzy do podtqczania kabla zasilajacego. 




Lampki wskaznikow 



1 


Wskaznik akumulatora drukarki: Zielony, jesli zainstalowany jest akumulator opcjonalny i 
jest on w petni natadowany; miga, jesli trwa tadowanie akumulatora. 


2 


Wskaznik zasilania: Zielony, jesli drukarka jest wtaczona; miga, jesli trwa wtaczanie lub 
wytaczanie drukarki. 


3 


Wskaznik stanu: Miga na czerwono, jesli wysta.pit bta_d lub wymagane jest dziatanie 
uzytkownika. Zaistniaty problem jest opisany w komunikacie o btedzie, ktory jest widoczny 
na wyswietlaczu aparatu. 


4 


Wskaznik drukowania: Zielony, jesli drukarka jest gotowa do wydruku; pulsuje na zielono, 
jesli drukarka jest zajete realizacja. wydruku. 


5 


Wskaznik stanu wideo: Zielony, jesli obrazy wyswietlane sa_ na podtaczonym telewizorze. 



Podr^czne instrukcje dotycz^ce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Panel sterowania 



1 


Zasilanie: Nacisnij, aby wtaczyc lub wytaczyc drukarke. 


2 


Zapisz: Nacisnij, aby przestac obrazy z aparatu umieszczonego w stacji dokujacej do 
podtaczonego komputera. 


3 


Powi^kszenie: Nacisnij przycisk Zoom + (Powiekszenie +), aby przejsc do trybu 
powiekszenia. Kazde kolejne nacisniecie tego przycisku powoduje zwiekszenie poziomu 
powiekszenia. Nacisniecie przycisku Zoom + (Powiekszenie +), gdy wyswietlone sa^ 
miniatury, powoduje wyswietlenie biezacego obrazu w trybie petnowymiarowym. 
Nacisniecie przycisku Zoom - (Powiekszenie -), gdy wyswietlony jest powiekszony obraz, 
powoduje zmniejszenie poziomu powiekszenia. Nacisniecie przycisku Zoom - 
(Powiekszenie -), gdy wyswietlony jest obraz w trybie petnowymiarowym, umozliwia 
jednoczesne wyswietlenie wielu obrazow w formie miniatur. 


4 


Przyciski nawigacji: Uzyj strzatek, aby przewijac obrazy lub nawigowac po opcjach menu. 
Nacisnij przycisk OK, aby otworzyc/zamknac menu lub wybrac opcje menu. 


5 


Drukuj: Nacisnij, aby wydrukowac biezacy obraz. Kazde kolejne nacisniecie tego przycisku 
powoduje ponowne wydrukowanie tego samego obrazu. 


6 


Anuluj: Nacisnij, aby zatrzymac operacje drukowania. 


7 


Wideo: Nacisnij, aby przetaczyc miedzy trybem wyswietlania na podtaczonym telewizorze 
lub na wyswietlaczu aparatu. Drukarka musi bye podtaczona do telewizora przy uzyciu 
dostarczonego kabla wideo. 



16 



HP PhotoSmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 



Ekran Total Images Summary (Podsumowanie informacji o obrazie) 



Stan programu HP Instant Share: Wyswietla liczb§ obrazow wybranych do dystrybucji 
(jesli wybrano jakiekolwiek obrazy) przy uzyciu programu HP Instant Share. Wi^cej 
informacji mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 



Stan wydruku w formacie DPOF (format ustawieri wydruku cyfrowego): Wyswietla 
liczb§ obrazow wybranych juz na aparacie do wydruku przy uzyciu formatu DPOF. 



Wskaznik akumulatora: Wyswietla poziomy natadowania akumulatorow aparatu (u gory) i 
opcjonalnego wewnefrznego akumulatora urzadzenia HP PhotoSmart (u dotu), o ile jest 
zainstalowany. 

Obszar komunikatow: Wyswietla komunikaty drukarki. 



Strzatki nawigacji: Te strzatki wskazuja_, ze istnieja_ inne obrazy, ktore mozna przegla_dac, 
naciskaja_c przycisk ^ lub ^ na panelu sterowania drukarki. 



Wskaznik poziomu tuszu: Wskazuje poziom tuszu w pojemniku. 




Ekran Print Images (Obrazy wydruku) 



1 



Pole Print (Drukowanie): Wyswietla znacznik wyboru i liczb§ kopii drukowanego obecnie 
obrazu. 



Numer indeksu: Wyswietla numer indeksu biezacego obrazu i taczna_ liczb§ obrazow w 
aparacie. 



Podr^czne instrukcje dotyczQce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Przegroda akumulatora wewn$trznego 



1 


Pokrywa pojemnika na akumulator: Po otwarciu pokrywy w dolnej czesci drukarki mozna 
wtozyc do urzadzenia HP PhotoSmart opcjonalny akumulator wewnettzny. 


2 


Akumulator wewnefrzny HP PhotoSmart: Catkowicie natadowany akumulator umozliwia 
wydrukowanie okoto 75 obrazow. Akumulator nalezy zakupic oddzielnie. 


3 


Przegroda akumulatora wewnefrznego: W tym miejscu umieszczany jest opcjonalny 
akumulator wewnefrzny HP PhotoSmart. 


4 


Przycisk przegrody akumulatora: Przesuri przycisk, aby zwolnic pokrywy przegrody. 
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HP PhotoSmart 420 series Przenosne studio fotograficzne 



Przod aparatu 



1 


Mikrofon: Stuzy do rejestrowania klipow audio, ktore dotaczane sa_do obrazow 
nieruchomych i dzwi^kowych sciezek klipow wideo. 


2 


Wskaznik samowyzwalacza/wideo: Miga podczas odliczania przed wykonaniem zdj^cia 
lub zarejestrowania klipu wideo, gdy aparat jest przetaczony do trybu samowyzwalacza. 
Przestaje migac podczas rejestrowania klipu wideo. 


3 


Lampa btyskowa: Stuzy do dostarczenia dodatkowego swiatta w celu poprawienia 
oswietlenia podczas wykonywania zdj^cia. 


4 


Ztacze zasilacza: Stuzy do podta_czenia do aparatu opcjonalnego zasilacza pradu 
zmiennego firmy HP. 


5 


Ztacze USB: Stuzy do podtaczenia aparatu do komputera lub jakiejkolwiek drukarki 
zgodnej ze standardem PictBridge przy uzyciu dostarczonego kabla USB. 


6 


Ztacze dokowania aparatu: Umozliwia podtaczenie aparatu do stacji bazowej. 


7 


Zamocowanie statywu trojnoznego: Umozliwia zamontowanie aparatu na statywie 
trojnoznym. 



Podr^czne instrukcje dotyczQce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Tyt aparatu 



1 


Wizjer: Umozliwia skadrowanie fotografowanego lub filmowanego obiektu. 


2 


Wskazniki wizjera: Gorny wskaznik swieci na czerwono, gdy rejestrowany jest klip 
wideo. Wskaznik automatycznego ustawiania ostrosci (AF) swieci na zielono, gdy 
uzytkownik nacisnie do potowy przycisk spustu migawki i aparat jest gotowy do 
wykonania zdj^cia, lub gdy uzytkownik nacisnie do korica przycisk spustu migawki w celu 
wskazania, ze zdj^cie zostato wykonane pomyslnie. Wskaznik AF miga na zielono, gdy 
uzytkownik nacisnie do potowy lub do korica przycisk spustu migawki i wystapito 
ostrzezenie o nie ustawionej ostrosci, wciaz trwa tadowanie lampy btyskowej lub trwa 

nr"7ot\ft/ar"7anio nhra^ii \a/ anarapio Oha \A/cU - a"7nil<'i minaia nrl\/ \A/\/ctaniJ' hiarl ktnrv 

Ul £.GlWcII Z.dl MC UUI dZ.U W d|JdldUltr. UUd Wof\dZ.I HM llliydjd_, yUy WyoldJJH Ulc|U, MUI y 

uniemozliwia wykonanie zdj^cia. 


3 


\A/iHr»lc r70f*7\/uuictw VA/lap^a hih w\/Jaf^"7a w\/c\A/ic*tlanio \A#iHnlfii r7&p"7\/\A/ictonri na 

VVIUUI\ 1 £.JSSi£.y Wloiy . Vvld^UZ-d IUU Vvyic^U zld VVyovvlCLIdl lit; WlUUftU 1 ^.cU^y WlolcyU lid 

wyswietlaczu aparatu. 


4 


OHt\A/ar7anip' \A/}ar*"7a hih w/\/lap7a r\Htwar"7anici nhra7nu/ na w\/c\A/iotlar*7i i anaratii 
UtllWdl^dlllc. VV1c(LrZ.d IUU wyid^UZ.d UU LVv d 1 <Ldl 1 Ic UUIdzlUW lid VvyoVvltUldUZ-U dUdldLU. 


5 


Wskaznik zasilania: Swieci ciajgle, jesli aparat jest wtaczony; miga szybko, jesli aparat 

iilona \A/\/lap7onii i ~? nmA/nriii hrakii vAA/ctar^^aiaponA 7acilania 7 aki imi ilatr»r*a - mina wnlnri 
Ulcyd Wylc^Lii.cl IIU l. UUWUUU Uldl\U VVyoLdl UzLdJcjOtryu z_dolldllld Z. dr\UI 1 ILIIdLUI d, llliyd VvUIIIU, 

jesli trwa tadowanie akumulatorow aparatu przy uzyciu opcjonalnego zasilacza pradu 
zmiennego firmy HP. 


6 


Przetacznik ON/OFF (Wlacz/Wytacz): Wtacza lub wytacza aparat. 


7 


Dzwignia powi^kszenia: Podczas wykonywania zdj^cia zmienia poziom powi^kszenia z 

i ictawionia rihiok't\/\A/i i C7ornknkatnDnn na i ictau/ionio tcslcsnhioHAAA/i i \A/ trvHic* r\rlt\A/ar7ania 
UoLdWIcI lid UUIcMyWU ozlcl Ur\Ur\d_U icyu lid Uoldvvlcl lie IcIcUUIcMyWU. vv LI yUlc UULVVdl Z.dl lid 

umozliwia wyswietlenie obrazow w formie miniatur lub w formie obrazow powi^kszonych. 


8 


Uchwyt paska na r§k§: Umozliwia zamontowanie na aparacie paska na r§k§. 


9 


Wskaznik pami^ci: Miga szybko, jesli trwa zapisywanie obrazu w pami^ci wewn^trznej 
lub na karcie pami^ci. 


10 


Przyciski nawigacji: Uzyj strzatek, aby przewijac obrazy lub nawigowac po opejach 
menu. Nacisnij przycisk OK, aby otworzyc/zamknac menu lub wybrac opcj§ menu. 


11 


Wyswietlacz: Umozliwia kadrowanie obrazow i klipow wideo przy uzyciu wyswietlonego 
widoku rzeczywistego lub przegladanie obrazow w trybie odtwarzania. 


12 


HP Instant Share/Drukuj: Wtacza lub wytacza na wyswietlaczu aparatu menu programu 
HP Instant Share. 


13 


Samowyzwalacz/Seria: Umozliwia wybranie w aparacie jednego z ustawieri: Normal 
(Zwykty), Self-Timer (Samowyzwalacz), Self-Timer - 2 Shots (Samowyzwalacz — 2 
zdj^cia) i Burst (Seria) (zaleznie od uzywanego modelu aparatu — ustawienie Burst 
(Seria) nie jest dost^pne we wszystkich modelach). 


14 


TRYB: Umozliwia wybranie jednego z trybow wykonywania zdj^c nieruchomych. 


15 


Lampa btyskowa: Umozliwia wybranie roznych ustawieri dotyczacych lampy btyskowej. 
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Gorna cz$sc aparatu 



1 


Spust migawki: Stuzy do ustawienia ostrosci i wykonania zdjecia, a takze zarejestrowania 
klipu audio. 


2 


Wideo: Stuzy do rozpocz^cia lub zakoriczenia rejestrowania klipu wideo. 



Podr^czne instrukcje dotyczQce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 
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Pilot zdalnego sterowania 



Wideo i*i Nacisnij, aby przetaczyc miedzy trybem wyswietlania na podtaczonym 
telewizorze lub na wyswietlaczu aparatu. 



Odtwarzanie/Pauza >/ : Nacisnij, aby przetaczyc miedzy trybem wyswietlania obrazow w 
formie pokazu slajdow lub pojedynczo. 



Przyciski nawigacji: Uzyj strzatek, aby przewijac obrazy lub nawigowac po opcjach menu. 
Nacisnij przycisk OK, aby otworzyc/zamknac menu lub wybrac opcje; menu. 
Powiekszenie + a.: Nacisnij, aby przejsc do trybu powiekszania. Kazde kolejne 
nacisni^cie tego przycisku powoduje zwi^kszenie poziomu powi^kszenia. Nacisni^cie 
przycisku Zoom + (Powiekszenie +), gdy wyswietlone sa^ miniatury, powoduje wyswietlenie 
biezacego obrazu w trybie petnowymiarowym. 

Powiekszenie - a : Nacisnij przycisk Powiekszenie - podczas wyswietlania powie>szonego 
obrazu, aby zmniejszyc poziom powie>szenia. Nacisnij przycisk Powiekszenie - podczas 
wyswietlania obrazu w trybie petnowymiarowym, aby wyswietlic obrazy w formie miniatur. 

Obroc ■{£): Nacisnij, aby obrocic biezacy obraz. Wytaczone, jesli wyswietlany jest klip wideo. 



Drukuj tjj- 5 : Nacisnij, aby wydrukowac biezacy obraz. Kazde kolejne nacisniecie tego 
przycisku powoduje ponowne wydrukowanie tego samego obrazu. 

HP Instant Share Nacisnij, aby otworzyc w aparacie menu Share (Wspotuzytkowanie). 
Wiecej informacji mozna znalezc w dokumencie Podrecznik uzytkownika aparatu. 



Dost^pne wyposazenie dodatkowe 

Dost^pne jest wyposazenie dodatkowe dajace mozliwosc uzycia urza_dzenia 
HP Photosmart 420 series jako urza_dzenia przenosnego i drukowania w dowolnym 
miejscu i czasie. To wyposazenie dodatkowe moze bye niedost^pne w niektorych 
regionach. 

• Akumulator wewnejrzny HP Photosmart: Akumulator wewnefrzny 

HP Photosmart umozliwia korzystanie z drukarki jako urza_dzenia przenosnego. 

• Walizka na niewielka_drukark§ HP Photosmart Lekka, trwata walizka na 
drukark§ zapewniajaca mozliwosc bezproblemowego drukowania w podrozy. 
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• Karta bezprzewodowa HP Bluetooth: Karta bezprzewodowa HP Bluetooth, 
podtaczana do portu aparatu na przednim panelu urzadzenia HP Photosmart 
Przenosne studio fotograficzne, umozliwia drukowanie przy uzyciu technologii 
bezprzewodowej Bluetooth. 

• Zestaw szybkiego tadowania dla urzadzenia HP Photosmart M-series: 
Ultralekka tadowarka przenosna, futerat na aparat i cztery duzej pojemnosci 
akumulatory NiMH typu AA. 

• Zasilacz AC 3,3 V HP Photosmart dla aparatow HP Photosmart M-series: 
Jedyny zasilacz przeznaczony do pracy z aparatami z rodziny M-series. 

• Karty pami$ci SD HP Photosmart: Dodatkowe pamieci o roznych 
pojemnosciach. 

• Futeraty na aparaty z rodziny HP Photosmart M-series: Futerat ochronny 
dopasowany do uzywanego aparatu HP Photosmart M-series. Dost^pne sa. 
futeraty wykonane w roznym stylu. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w dokumencie Podrecznik uzytkownika aparatu i 
Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart 420 series Przenosne studio 
fotograficzne, ktore sa^dostepne wformie elektronicznej na dysku CD Podrecznik 
uzytkownika drukarki HP Photosmart. 

Informacje o akumulatorze 

HP Photosmart 420 series Przenosne studio fotograficzne dostarczone jest razem z 
akumulatorami do aparatu i pilota zdalnego sterowania. Dost^pny jest takze 
opcjonalny akumulator wewnefrzny HP Photosmart dla drukarki, ktory mozna zakupic 
oddzielnie. Stan zainstalowanego akumulatora wewnefrznego HP Photosmart jest 
wyswietlany zarowno przy uzyciu wskaznika akumulatora drukarki na panelu 
sterowania, jak i na wyswietlaczu aparatu w nast^pujqcy sposob: 

Urzadzenie Przenosne studio fotograficzne jest podtaczone do zasilacza pradu 
zmiennego 

• Wskaznik akumulatora drukarki jest wta^czony, gdy akumulator jest catkowicie 
natadowany; wskaznik ten miga, gdy trwa tadowanie akumulatora. 

• Na wyswietlaczu aparatu wyswietlona jest ikona akumulatora z wtyczka_, gdy 
akumulator jest catkowicie natadowany, lub animacja akumulatora, gdy trwa 
tadowanie akumulatora. 

Urzadzenie Przenosne studio fotograficzne jest zasilane z akumulatora 

• Wskaznik akumulatora drukarki jest wytqczony. 

• Na wyswietlaczu aparatu nie jest wyswietlona zadna ikona, jesli akumulator jest 
catkowicie natadowany. 

• Na wyswietlaczu aparatu wyswietlone sa_ ikony wskazujace niski poziom 
natadowania, bardzo niski poziom natadowania lub roztadowanie baterii. 
Na wyswietlaczu widoczne sa. takze odpowiednie komunikaty. 

Informacje o akumulatorach dla aparatu mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik 
uzytkownika aparatu na dysku CD Podrecznik uzytkownika drukarki HP Photosmart. 

Pilot zdalnego sterowania urzadzenia HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne 
jest przeznaczony przede wszystkim do obstugi drukarki podczas wyswietlania 
obrazow na podtapzonym telewizorze. W tym pilocie zdalnego sterowania uzywany 
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jest dostarczony akumulator CR2025, ktory nalezy zainstalowac. Wiecej informacji 
mozna znalezc w sekcji Wloz bateri§ do pilota zdalnego sterowania. 

Przenosne studio fotograficzne — menu 

W menu urzajdzenia Przenosne studio fotograficzne dost^pnych jest wiele funkcji 
stuza_cych do wyswietlania i drukowania obrazow, uzyskiwania pomocy itd. 
Po uzyskaniu dost^pu do menu opcje menu wyswietlane sa_na tie biezacego obrazu. 
Dost^p do poszczegolnych menu urzadzenia Przenosne studio fotograficzne mozna 
uzyskac przy uzyciu interfejsu w formie kart w gornej czesci wyswietlacza aparatu. 
Gdy aparat nie jest umieszczony w stacji dokujacej, w menu dostepny jest inny 
zestaw opcji. Wiecej informacji mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika 
aparatu. 









Pfinl Me-iu 




Karty menu urzadzenia Przenosne studio fotograficzne 



1 


Menu Print (Drukowanie) 


2 


Menu Playback (Odtwarzanie) 


3 


Menu Share (Wspotuzytkowanie) 


4 


Menu Setup (Ustawienia) 


5 


Menu Help (Pomoc) 



v ■ / Wskazowka W menu urzadzenia Przenosne studio fotograficzne dost^pnych 
~ \f~ jest wiele przydatnych poleceii i opcji, lecz dost^p do funkcji podstawowych, 
' takich jak drukowanie, mozna zazwyczaj uzyskac za pomoca. przycisniecia 
jednego przycisku na panelu sterowania drukarki. 

Korzystanie z menu urzadzenia Przenosne studio fotograficzne 

1 . Umiesc aparat w stacji dokujacej w gornej czesci drukarki. 

2. Nacisnij przycisk OK na panelu sterowania, aby uzyskac dostep do menu. 
Pocza_tkowo wyswietlone jest menu Print (Drukowanie). 

Poruszanie si? po menu 

• Naciskaj przycisk 4 lub ^ na drukarce, aby nawigowac miedzy roznymi menu 
(ktore sa. wyswietlane w formie kart wzdtuz gornej krawedzi wyswietlacza 
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aparatu). Naciskaj przycisk ± lub v, aby uzyskac dost^p do odpowiedniej opcji 
danego menu. Niedost^pne opcje menu sa. wygaszone. 

• Nacisnij przycisk OK, aby wybrac opcj§. 

• Aby przejsc do innego menu, naciskaj przycisk A> dopoki nie zostanie wybrana 
karta biezacego menu, a nast^pnie naciskaj przycisk 4 lub ^, aby przejsc do 
innej karty menu. 

• Aby wyjsc z menu, w bieza_cym menu wybierz opcj§ EXIT (ZAKONCZ), a 
nast^pnie nacisnij przycisk OK. Mozesz takze naciskac przycisk A, dopoki nie 
zostanie wybrana karta biezacego menu, a nastepnie nacisnac przycisk OK. 

Menu 

• Menu Print (Drukowanie) 

- Remove Red Eyes (Usuwanie efektu czerwonych oczu): Wybierz tq opc]q, 
aby usunac efekt czerwonych oczu na bieza^cym obrazie. Jesli ta opcja menu 
jest wytaczona, oznacza to, ze jest ona niedost^pna w wypadku biezacego 
obrazu. 

- Print All (Drukuj wszystko): Wybierz tq opcj§, aby wyswietlic opcje menu 
Print All (Drukuj wszystko). Wybierz opc]q Full Size (Cata strona) i nacisnij 
przycisk OK, aby wydrukowac wszystkie obrazy zapisane w aparacie w 
trybie bez obramowah po jednym obrazie na kazdej stronie. Mozesz takze 
wybrac opc]q 2 Photos per Page (2 zdjecia na stronie), 4 Photos per Page 
(4 zdjecia na stronie) lub Print Index (Drukuj indeks), aby wydrukowac 
obrazy w jednym z tych alternatywnych uktadow. Wybierz opcj§ Help 
(Pomoc) i nacisnij przycisk OK, aby uzyskac dost^p do pomocy dotyczacej 
okreslonej funkcji. 

- Print New (Drukuj nowe): Wybierz t§ opcj§, aby wyswietlic opcje menu Print 
New (Drukuj nowe). Wybierz opc]q Full Size (Cata strona) i nacisnij przycisk 
OK, aby wydrukowac zapisane w aparacie nowe obrazy, ktore zostaty 
wykonane od czasu ostatniego umieszczenia aparatu w stacji dokujacej, 

po jednym obrazie na kazdej stronie. Wybierz opcj§ 2 Photos per Page 
(2 zdjecia na stronie), 4 Photos per Page (4 zdjecia na stronie) lub Print 
Index (Drukuj indeks), aby wydrukowac obrazy w jednym z tych 
alternatywnych uktadow. Wybierz opcj§ Help (Pomoc) i nacisnij przycisk OK, 
aby uzyskac dost^p do pomocy dotyczacej okreslonej funkcji. 

- Passport Photo (Zdjecie paszportowe): Wybierz t§ opcj§, aby wyswietlic 
opcje menu Passport Photo (Zdjecie paszportowe). Wybierz rozmiar zdjecia 
paszportowego: 2x2 inches (2x2 cale), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 
36,4 x 50,8 mm lub 45 x 55 mm, a nastepnie nacisnij przycisk OK. Wybierz 
opc]q Help (Pomoc) i nacisnij przycisk OK, aby uzyskac dost^p do pomocy 
dotyczacej okreslonej funkcji. Ta opcja menu jest wytaczona, jesli nie jest 
wyswietlony zaden obraz. 

- Print test page (Drukuj strong testowaj: Wybierz t§ opcj§, aby wydrukowac 
strong testowa^, zawierajaca. informacje o drukarce pomocne przy 
rozwia^zywaniu problemow. 

Clean cartridge (Wyczysc pojemnik): Wybierz t§ opcj§, aby wyczyscic 
pojemnik z tuszem. 



Podr^czne instrukcje dotycz$ce zestawu HP PhotoSmart 420 series — 
Przenosne studio fotograficzne 



25 



- Align cartridge (Wyrownaj pojemnik): Wybierz t§ opcj§, aby wyrownac 
pojemnik z tuszem. 

- EXIT (ZAKONCZ): Wybierz i nacisnij przycisk OK, aby wyjsc z biezacego 
menu. 

Menu Playback (Odtwarzanie): Wiecej informacji mozna znalezc w dokumencie 
Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- Delete (Usuh): Nacisnij, aby wyswietlic rozne opcje dotyczace usuwania. 
Mozesz usunac bieza.cy obraz lub wszystkie obrazy zapisane w aparacie. 
Ta opcja pozwala takze na sformatowanie pamieci wewnefrznej lub karty 
pamieci (jesli jest zainstalowana). 

- Remove Red Eyes (Usuwanie efektu czerwonych oczu): Wybierz tq opcj§, 
aby usuna_c efekt czerwonych oczu na bieza^cym obrazie. Jesli ta opcja menu 
jest wytaczona, oznacza to, ze jest ona niedost^pna w wypadku biezacego 
obrazu. 

- Rotate (Obroc): Wybierz tq opqq, aby obrocic bieza_cy obraz. Ta opcja jest 
wytaczona, jesli nie jest wyswietlany zaden obraz lub wyswietlany jest klip 
wideo. 

- Record Audio (Nagraj dzwi^k): Ta opcja jest wytaczona, jesli aparat jest 
umieszczony w stacji dokujacej. Wiecej informacji mozna znalezc w 
dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- EXIT (ZAKONCZ): Wybierz t§ opcj§ i nacisnij przycisk OK, aby wyjsc z 
biezacego menu. 

Share Menu (Wspotuzytkowanie): Wybierz t§ opcj§, aby uzyskac dost^p do 
dost^pnych na aparacie funkcji HP Instant Share. Wiecej informacji mozna 
znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- Print 1 copy (Drukuj 1 kopiej: Ta opcja jest wytaczona, jesli aparat jest 
umieszczony w stacji dokujacej. Wiecej informacji mozna znalezc w 
dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- Print 2 copies (Drukuj 2 kopie): Ta opcja jest wytaczona, jesli aparat jest 
umieszczony w stacji dokujacej. Wiecej informacji mozna znalezc w 
dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- HP Instant Share Setup (Ustawienia HP Instant Share): Wybierz t§ opcj§, 
aby skonfigurowac program HP Instant Share na aparacie. Wiecej informacji 
mozna znalezc w dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- EXIT (ZAKONCZ): Wybierz t§ opcj§ i nacisnij przycisk OK, aby wyjsc z 
biezacego menu. 

Menu Setup (Ustawienia): Wiecej informacji mozna znalezc w dokumencie 
Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- Display Brightness (Jasnosc wyswietlacza): Wybierz ustawienie Low 
(Niska), Medium (Srednia) lub High (Wysoka), aby zmienic kontrast 
wyswietlacza i dopasowac to ustawienie do biezqcych warunkow 
oswietleniowych. Aby wydtuzyc czas pracy akumulatora, nalezy wybrac 
ustawienie Low (Niska). 

- Camera Sounds (Dzwi^ki aparatu): Wybierz t§ opcj§, aby zmienic 
ustawienie odtwarzania dzwi^kow aparatu na On (Wta_czone) lub Off 
(Wytqczone). Dotyczy to dzwi^kow, ktore generowane sa_w aparacie 
podczas wykonywania zdjec, wtaczania aparatu lub naciskania przyciskow. 

- Live View Setup (Ustawienia funkcji Widok rzeczywisty): Wybierz tq opc]q, 
aby dla funkcji Widok rzeczywisty wybrac ustawienie Live View On (Widok 
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rzeczywisty wta^czony) lub Live View Off (Widok rzeczywisty wytapzony). 
To ustawienie okresla, czy po wtaczeniu aparatu na wyswietlaczu widoczny 
jest widok rzeczywisty. Funkcja Widok rzeczywisty dziata tylko wowczas, gdy 
aparat nie jest umieszczony w stacji dokujacej. 

- Date/Time (Data/godzina): Wybierz tq opc]q, aby zmienic dat§ i godzin§ 
ustawiony w aparacie. 

- USB Configuration (Konfiguracja portu USB): Wybierz t§ opcj§, aby okreslic 
sposob traktowania aparatu przez komputer, gdy aparat jest bezposrednio 
pota^czony z komputerem za pomoca. kabla USB. Aparat moze bye widziany 
przez komputer jako Digital Camera (Aparat cyfrowy) lub jako Disk Drive 
(Dysk). Gdy aparat jest umieszczony w stacji dokujacej, jest on zawsze 
wyswietlony w komputerze jako aparat cyfrowy i za posrednictwem 
komputera nie mozna zapisac na aparacie zadnych danych. 

- TV Configuration (Ustawienia telewizora): Wybierz tq opc]q, aby zmienic 
format sygnatu wideo wysytanego do podtaczonego telewizora. Dost^pne sa. 
opeje NTSC i PAL. Aparat jest ustawiony na wysytanie sygnatu wideo w 
formacie NTSC lub PAL zaleznie od ustawienia jezyka i regionu wybranego 
podczas konfigurowania aparatu. Format NTSC jest uzywany przede 
wszystkim w Ameryce Potnocnej i niektorych czesciach Ameryki 
Potudniowej, w Japonii, Korei i na Tajwanie. Format PAL jest uzywany 
przede wszystkim w Europie, Urugwaju, Paragwaju, Argentynie i w 
niektorych czesciach Azji. Jesli w uzywanym telewizorze obstugiwany jest 
sygnat wideo inny, niz typowy sygnat ustawiony dla okreslonego regionu, 
nalezy zmienic ustawienie w tym miejscu. 

- Language (Jezyk) (wyswietlony w formie ikony reprezentujacej flag§ 
paiistwa): Wybierz tq opqq, aby zmienic ustawiony jezyk. 

Move Images to Card (Przenies obrazy na kartej: Wybierz t§ opcj§, aby 
przeniesc obrazy z pamieci wewnefrznej aparatu na wtozona. do aparatu 
kart§ pamieci. Gdy w aparacie zainstalowana jest karta pamieci, wszystkie 
nowe obrazy zapisywane sa. tylko na tej karcie, a wszystkie obrazy zapisane 
w pamieci wewnefrznej aparatu nie beda^widoczne, dopoki karta pamieci nie 
zostanie wyjete. Aby przeniesc wszystkie obrazy z aparatu na komputer, 
nalezy najpierw uzyc tej opeji, aby przeniesc obrazy z pamieci wewn^trznej 
aparatu na kart§ pamieci. Ta opeja menu jest wytaczona, jesli w pamieci 
wewnefrznej aparatu nie ma zadnych obrazow, lub jesli w aparacie nie ma 
karty pamieci. 

- EXIT (ZAKONCZ): Wybierz tq opc]q i nacisnij przycisk OK, aby wyjsc z 
biezacego menu. 

• Menu Help (Pomoc): Wiecej informacji dotycza^cych aparatu mozna znalezc w 
dokumencie Podrqcznik uzytkownika aparatu. 

- Top Ten Printing Tips (Dziesiec najwazniejszych wskazowek dotyczapych 
drukowania): Wybierz tq opc]q, aby wyswietlic dziesiec najwazniejszych 
wskazowek dotyczapych drukowania. 

- Printer Accessories (Wyposazenie dodatkowe drukarki): Wybierz tq opc]q, 
aby wyswietlic informacje o dost^pnym wyposazeniu dodatkowym drukarki. 

- Printer Control Panel (Panel sterowania drukarki): Wybierz tq opc]q, 
aby wyswietlic informacje o korzystaniu z panelu sterowania drukarki. 

- Print Cartridge (Pojemnik z tuszem): Wybierz, aby przeczytac 
o pojemnikach z tuszem. 
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Loading Paper (Ladowanie papieru): Wybierz t§ opcj§, aby przeczytac 
informacje o tadowaniu papieru. 

Clearing Paper Jams (Usuwanie zaciec papieru): Wybierz t§ opcj§, 

aby przeczytac informacje o usuwaniu zaciec papieru. 

PictBridge cameras (Aparaty PictBridge): Wybierz t§ opcj§, aby przeczytac 

informacje o korzystaniu z aparatow PictBridge wraz z drukarka_. 

Connecting to a TV (Podtaczanie do telewizora): Wybierz t§ opc]q, 

aby wyswietlic informacje o podtaczaniu drukarki do telewizora. 

Saving Images (Zapisywanie obrazow): Wybierz t§ opcj§, aby wyswietlic 

informacje o zapisywaniu obrazow na podta^czonym komputerze. 

Printer Battery (Akumulator drukarki): Wybierz tq opc]q, aby wyswietlic 

informacje o korzystaniu z opcjonalnego wewnefrznego akumulatora 

urzadzenia HP Photosmart. 

Traveling with the printer (Podrozowanie z drukarkaj: Wybierz tq opc]q, 
aby przeczytac wskazowki dotyczace zabierania drukarki w podroz. 
Getting assistance (Uzyskiwanie pomocy): Wybierz t§ opcj§, aby 
przeczytac informacje o sposobach uzyskiwania pomocy dla drukarki. 
EXIT (ZAKONCZ): Wybierz tq opc]q i nacisnij przycisk OK, aby wyjsc z 
biezacego menu. 
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2 Dane techniczne 



W sekcji tej przedstawiono minimalne wymagania systemowe zwia_zane z instalacja. 
oprogramowania urzadzenia HP Photosmart oraz wybrane dane techniczne drukarki 
Przenosne studio fotograficzne. Dane techniczne aparatu dost^pne sa.w dokumencie 
Podrqcznik uzytkownika aparatu, ktory znajduje siq na dysku CD Podrecznik 
uzytkownika. 

Wymagania systemowe 



OMdUl 1 1 ft 


mi i n ! ma 1 net u/umsronia 
IVIIIIIIIIdlllc wy 1 1 Iciy cil 1 Id 

dla komputerow z 
systemem Windows 


|W| ■ n ! ma 1 net \u\/m3n3ni3 
IVIIIIIIIIdlllc Wyillciyallla 

dla komputerow 
Macintosh 


System operacyjny 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home i 
XP Professional 


Mac OS X wersja od 
10.2.3 do 10.3.x 


Procesor 


Intel® Pentium® II (lub 
rownowazny) lub szybszy 


G3 lub szybszy 


Pami^c RAM 


64 MB (zalecane 128 MB) 


128 MB 


Wolne miejsce na dysku 


500 MB 


150 MB 


Monitor 


800 x 600, kolor 16- 
bitowy lub lepszy 


800 x 600, kolor 16- 
bitowy lub lepszy 


Naped CD-ROM 


4x 


4x 


Przegladarka 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 lub nowsza 





Dane techniczne drukarki 



Kategoria 


Dane techniczne 


Interfejsy komunikacyjne 


USB 2.0 (petna szybkosc) 

PictBridge: za posrednictwem przedniego portu 
aparatu 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home oraz 
XP Professional 


Formaty plikow obrazow 


JPEG format podstawowy 


Marginesy 


Gorny 0,0 mm (0,0 cala); Dolny 0,0 mm (0,0 cala); 
Lewy/prawy 0,0 mm (0,0 cala) 
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Kategoria 


Dane techniczne 


Formaty nosnikow 


Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali) 

Papier fotograficzny z zaktadkami 10 x 15 cm z 
zaktadka_ 1 ,25 cm (4 x 6 cali z zaktadka_ 0,5 cala) 

Karty indeksowe 10 x 15 cm (4 x 6 cali) 

Karty formatu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) 

Karty formatu L 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali) 

Karty formatu L z zaktadka_90 x 127 mm z 
zaktadka_ 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zaktadka_0,5 cala) 

Papier fotograficzny 10 x 30 cm (4 x 12 cali) 

Ponizsze formaty nosnikow obstugiwane sa_ 
wytacznie podczas drukowania przy uzyciu 
komputera: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 cali), 
10 x 30 cm (4 x 12 cali) 


Typy nosnikow 


Paper (photo) (Papier (fotograficzny)) 
Karty (indeksowe, A6, formatu L) 


Srodowisko eksploatacyjne 


Maksymalnie w czasie pracy: 5— 40°C (41-104° 
F), 5-90% wilgotnosci wzglednej 

Zalecane w czasie pracy: 15-35°C (59-95T), 
20-80% wilgotnosci wzglednej 


Podajnik papieru 


Jeden podajnik papieru fotograficznego 
10 x 15 cm (4 x 6 cali) 


Pojemnosc podajnika 


20 arkuszy, maksymalna grubosc 292 urn 
(1 1 ,5 milicala) na arkusz 

10 arkuszy papieru fotograficznego o rozmiarze 
10 x 30 cm (4 x 12 cali) do drukowania 
panoramicznego (wytacznie podczas drukowania 
przy uzyciu komputera) 


Pobor mocy 


USA 

Drukowanie: 12,3 W 

Stan bezczynnosci: 6,29 W 

Urza_dzenie wytaczone: 4,65 W 

Przepisy mi^dzynarodowe 

Drukowanie: 1 1 ,4 W 

Stan bezczynnosci: 5,67 W 

Urza_dzenie wytaczone: 4,08 W 


Numer modelu zasilacza 


Numer czesci HP 0957-2121 (Ameryka 
Potnocna), 100-240 V pradu zmiennego (±10%) 
50/60 Hz (±3 Hz) 
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(ciqg dalszy) 



Kategoria 


Dane techniczne 




Numerczesci HP 0957-2120 (pozostate kraje), 
100-240 V pradu zmiennego (±10%) 50/60 Hz 
(±3 Hz) 


Pojemnik z tuszem 


Trojkolorowy HP (7 ml) 
Trojkolorowy HP (14 ml) 
Fotograficzny szary HP 

Uwaga Numery pojemnikow z tuszem, ktorych 
mozna uzywac w drukarce, dost^pne sa_ na tylnej 
oktadce tego podrecznika. 


USB 2.0 o maksymalnej 
szybkosci 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, 
XP Home i XP Professional 

Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x 

Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o dtugosci 
nie wiekszej niz 3 metry. 


rormaiy piiKow wiueo 


Mrttirtn IDPri A\/l 
IVIOUOn JrtU MVI 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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Rozdziat 2 
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3 Dziat obstugi klientow firmy HP 



-h^ Uwaga Nazwa ustug wsparcia firmy HP moze bye rozna w zaleznosci od 



W przypadku wystapienia problemu nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 . Zapoznaj si§ z dokumentacja. dotaczona. do drukarki. 

2. Jesli nie mozesz rozwiazac problemu przy uzyciu informacji z dokumentacji, 
odwiedz witryn§ www.hp.com/support aby wykonac nastepujace czynnosci: 

- Uzyskac dostep do stron pomocy technicznej online 

- Wystac do firmy HP wiadomosc e-mail, aby uzyskac odpowiedzi na swoje 



- Potapzyc siq z technikiem z firmy HP za pomoca^czatu online 

- Sprawdzic, czy dostepne sa. aktualizacje oprogramowania 

Opcje oraz dostepnosc pomocy technicznej roznia_si§ w zaleznosci od produktu, 
kraju/regionu i jezyka. 

3. Skontaktuj si§ z lokalnym punktem sprzedazy. W przypadku awarii sprzetowej 
drukarki lub aparatu zostaniesz poproszony o dostarczenie urzadzenia do 
punktu, w ktorym zostato zakupione. Podczas trwania okresu gwarancyjnego 
ustuga serwisowa jest bezptatna. Po uptywie okresu gwarancji konieczne bedzie 
uiszczenie optaty za ustug§. 

4. Jesli problemu nie uda si§ rozwia_zac przy uzyciu Pomocy ekranowej lub witryn 
internetowych firmy HP, zadzwoii do dziatu obstugi klientow firmy HP pod numer 
odpowiedni dla danego kraju lub regionu. 



Telefoniczny kontakt z dziatem obstugi klientow firmy HP 



W okresie, w ktorym HP Photosmart Przenosne studio fotograficzne objete jest 
gwarancja^, mozesz korzystac z bezptatnego telefonicznego wsparcia technicznego. 
Dodatkowe informacje sa^dostepne w umowie gwarancyjnej dostarczonej razem z 
urzajdzeniem. Aby sprawdzic, w jakim okresie ustugi serwisowe sa. swiadczone 
bezptatnie, odwiedz witryn^ www.hp.com/support. 

Po zakoiiczeniu okresu bezptatnego telefonicznego wsparcia technicznego mozesz 
skorzystac z pomocy firmy HP odptatnie. Aby uzyskac informacje na temat 
dost^pnych opeji wsparcia technicznego, skontaktuj si§ z przedstawicielem firmy HP 
lub zadzwoii pod numer telefonu wsparcia technicznego wtasciwy dla danego kraju/ 



Aby otrzymac wsparcie techniczne od firmy HP przez telefon, zadzwoii pod numer 
odpowiedni dla miejsca pobytu. Za potaczenie pobierane sa. standardowe optaty 
zgodnie z cennikiem operatora. 

Europa Zachodnia: Klienci z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Irlandii, 
Wtoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii moga, uzyskac informacje na temat numerow telefonow dla swojego kraju/ 
regionu w witrynie www.hp.com/support. 

Inne kraje/regiony: Sprawdz list§ numerow telefonow wsparcia wewnqtrz oktadki 
tego podrecznika. 




kraju/regionu. 



pytania 



regionu. 
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Rozdziat 3 



Uzyskiwanie pomocy przez telefon 

Zadzwoii do dziatu obstugi klientow bedac w poblizu komputera i drukarki. Przygotuj 
nast^pujace informacje: 

• Numer modelu drukarki (umieszczony z przodu drukarki). 

• Numer seryjny drukarki (umieszczony z tytu drukarki). 

• Numer modelu aparatu (umieszczony z przodu aparatu) 

• Numer seryjny aparatu (umieszczony na dolnej scianie aparatu) 

• System operacyjny uzywanego komputera. 

• Wersja sterownika drukarki: 

- Komputer z systemem Windows: Aby sprawdzic wersj§ sterownika 
drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonq HP Digital Imaging Monitor 
na pasku zadaii systemu Windows i wybierz polecenie Informacje. 

- Macintosh: Aby sprawdzic wersj§ sterownika drukarki, uzyj okna 
dialogowego Print (Drukuj). 

• Komunikaty wyswietlane na wyswietlaczu obrazow aparatu lub monitorze 
komputera. 

• Odpowiedzi na nast^pujace pytania: 

- Czy zgtaszany problem wyst^powat wczesniej? Czy potrafisz odtworzyc 
zaistniata, sytuacj§? 

- Czy bezposrednio przed wystapieniem problemu w uzywanym komputerze 
zostaty zainstalowane nowe programy lub urza_dzenia? 

Dodatkowe opcje gwarancji 

Dla drukarki za dodatkowa. optata. sa, dost^pne rozszerzone plany serwisowe. Przejdz 
pod adres www.hp.com/support, wybierz swoj kraj/region i j^zyk, a nast^pnie przejrzyj 
obszar uslug i gwarancji, aby uzyskac informacje na temat rozszerzonych planow 
serwisowych. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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